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PRODIPESA

Técnicas para la Industria Petroquimica
TECPESA S.A. Productos y Servicios
Fabricacidn de Fittings

Ventas en Francia y Certificaciones ISO

Fabricacion de Maquinas y Servicios en Asia y Oceania

Servicios Off-shore & Subsea. Africa, Euroasia & América

Servicios en Plantas Termosolares

Service Center y Almacén en México

Service Center en Francia
Lanzamiento del sistema de obturacion de alta temperatura RED

Service Center en Brasil



Nuestros valores

El Grupo Tecpesa fundamenta su actuacion en valores corporativos de calidad, integridad,
seguridad y experiencia, a través de un conocimiento profundo del sector y personal

cualificado en continua formacion.

EXCELENCIA

INNOVACION

SOSTENIBILIDAD

SEGURIDAD Y SALUD

RESPETO,
PARTICIPACION E
INTEGRACION

En |la prestacion de los servicios

Orientada a la mejora continua de productos y servicios

Basado en criterios de responsabilidad econdmica, social y
medioambiental

Compromiso permanente con la seguridad y salud

Trabajo de equipo en un entorno laboral de confianza para
conseguir metas cumpliendo con los compromisos.



Modelo de negocio

Servicios y productos para hottapping y linestopping en distribucion y lineas de
transporte de fluidos y gases.

SOPORTE
TECNICO EN
INGENIERIA

SERVICIOS DE DISENO &
HOT-TAP & FABRICACION DE

LINESTOP MAQUINARIA

DISENO &
FABRICACION DE
ACCESORIOS

FORMACION &
POSTVENTA




Presencia

L &

Grupo Tecpesa

(0

O O OO

Oficina Central Madrid - Espaiia

Oficina Comercial Internacional Barcelona - Espaia
Sede Burdeos - Francia

Sede Monterrey - México

Sede Rio de Janeiro - Brasil

O Estonia
O Letonia
O Lituania
O Polonia
O Portugal
O Turquia

O Argentina
0 Colombia

O Bangladesh
O Irak

0 KSA

0 Oman

O Pakistan

0 UAE

0 Argelia

0 Camerun
O Egipto

O Marruecos
O Nigeria



Sistema de Gestion Integrada

El Grupo Tecpesa cuenta con la garantia de un Sistema de Gestion de Calidad, Medio
Ambiente y Seguridad & Salud certificado por EQA. Ademas, gracias a su total
compromiso con la mejora continua, ha obtenido la certificacion de su Sistema de

Gestion de |+D+i.

Seguridad & Salud - 1SO 45001 Calidad - ISO 9001 Medio Ambiente - I1SO 14001 Sistema de Gestion de I+D+i

La Seguridad, Nuestra Cultura

Este compromiso con la seguridad de los
empleados, junto con la mejora
continua, fue lo que nos llevdo a
acreditarnos bajo la norma internacional
OHSAS 18001 (reemplazada por la
Norma ISO 45001).

La seguridad a través de la formacién



Ingenieria e Innovacion

Una de las caracteristicas que diferencia al Grupo Tecpesa es la atencidon minuciosa que
dedica a cada uno de los proyectos que desarrolla.

DEPARTAMENTOS

PROPIOS DE RESPUESTA RAPIDA & SOLUCIONES A MEDIDA

INGENIERIA e 1+D+i

Contamos con Departamentos de Ingenieria e |+D+i que trabajan de forma constante en la
mejora de nuestro producto y proporcionan soporte técnico a todos los proyectos que se
realizan, asegurando asi, la calidad y seguridad de todos nuestros trabajos.

Del diseno a |la fabricacion
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Hot Tap

A TRAVES DE VALVULA A TRAVES DE TE

Diametros: de %" a 36“

Presiones: de 150# a 600# Proyectos a medida
Temperaturas: de -202C a 371°C para rangos superiores

Material de Tuberia: Acero al Carbono,
Acero Inoxidable, Polietileno...



Linestop

DOBLE LINESTOP CON BYPASS

SIMPLE LINESTOP Diametros: de %" a 36“
Presiones: de 150# a 600#

Temperaturas: de -202C a 190°C

Fluidos: gas, agua, vapor, gasoleo, hot-oil, ...

Proyectos a medida
para rangos superiores




Linea RED de Alta Temperatura

Caracteristicas Principales

Temperatura maxima de trabajo superior a los 4002C (@55bar).
Compatibilidad quimica con un amplio abanico de fluidos.

Aislamiento de doble sello.

1. Corte 2. Obturacion 3. Taponado

Accesorios RED de Alta Temperatura

Accesorios especializados adaptados a las
condiciones de presion y temperatura de la
linea a intervenir.
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Accesorios para Taladrar

DERIVACIONES EN LINEAS

Conexion a Valvula Te de Tres Vias Te Esférica

CONEXIONES A LINEAS

RCC

Scarfed Weldolet Pad Refuerzo Circular Completo



Accesorios para Obturar

RCC — REFUERZOS CIRCULARES COMPLETOS CON DIFERENTES TIPOS DE TAPON

“Autoblock” “Completion” Roscado

Barrado para Paso de Flujo “Autoblock” Esférica



Accesorios para Puesta de Tapodn

Tapon Roscado Tapon Completion

Brida Ciega

Tapa externa

: : Junta Térica
Junta Torica Tapdn Completion

Tapon Roscado

Nipple Brida Completion



Accesorios para Puesta de Tapodn

Tapon Autoblock Tapon Barrado para paso de flujo

Brida Ciega Brida Ciega

Tapon Autoblock Tapén Autoblock Junta Térica

Junta Torica

Brida Autoblock Brida Autoblock
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Equipos de Taladrar

U 1 . 7
' Didmetro Temperatura Pres.lon Avance
Maxima Maxima
TBL-182TH 18”
TBL-242TH »"-4" 371°C 102 bar 24"
TBL-182TH TBL-322
TBL-302TH 30”
TBL-242TH TBL-322 17-6" 32" TBL-364
TBL-364 37-12” 371°C 102 bar 36”
TBL-444 37-12” 44"
TBL-302TH TBL-444
TBL-664 3”7-20” 371°C 102 bar 66”
TBL-1106 12”-42” 371°C 102 bar 110”
TBL-1512 36”-72" 371°C 102 bar 150”

TBL-664 TBL-1512 TBL-1106



Equipos de Obturar

Diametro PreS|or.1 e Avance
trabajo
TBL-MPT 2”-4” 34 bar 28"
TBL-MPT PLUS 2”-4” 34 bar 30”
TBL-MO0612 47-12" 34 bar 48”
TBL-MO0612 PLUS 47-12" 34 bar 58”
TBL-ACT0412 47-12" 102 bar 72"
TBL-ACT1420 14”-20” 102 bar 102”
TBL-ACT2234 22”-34” 102 bar 140”
TBL-ACT3648 36”-48" 102 bar 140”
TBL-ACT0412
TBL-MPT
TBL-ACT1420
TBL-MO0612

TBL-ACT2234

TBL-ACT3648




Servicio Postventa

SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

MANTENIMIENTO

Porta fresa Fresa piloto Fresa

En nuestros centros de servicios Campana Elemento sellante  Cabeza obturadora
realizamos las operaciones de
mantenimiento total de equipos, tanto
de maquinaria como de valvulas,
llegando al desmontaje y verificacion de
cada una de las piezas que las

componen. Valvula “Slim”



Formacion

El Grupo Tecpesa presta una especial
atencion a la formacion, tanto a la
interna de sus técnicos como a la
externa de sus clientes, desarrollando
cursos ad-hoc para el manejo de
nuestros equipos de Hot-Tap &
Linestop.

Entrega de diplomas de formacion en Formacidn en instalaciones de cliente
instalaciones de Tecpesa
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Servicios

Proyecto: Obturacion 36” 600#
Emplazamiento: Golfo de México (México)

Proyecto: Obturaciéon 30” 600#
Emplazamiento: Estambul (Turquia)



Servicios

Proyecto: Taladro 8” sobre 10” 150#
Emplazamiento: Puerto de Khalifa (EAU)

Proyecto: Doble Obturacion 30” 600# con Bypass de 24”
Emplazamiento: Bilbao (Espana)



Servicios

Proyecto: Obturacién 30” 600#
Emplazamiento: Pisco (Peru)

Proyecto: Doble Obturacion 16”
600# con Bypass de 16”
Emplazamiento: Oman



Servicios

Proyecto: Taladro 36” 600# / Emplazamiento: Hatay (Turquia)

Proyecto: Taladro submarino a 80 m - 8” 300# Proyecto: Taladro 8” 900#
Emplazamiento: Arabia Saudi Emplazamiento: Brisbane (Australia)



Accesorios

Proyecto: Accesorio de 3 vias 24”x24”x24” 600#
RCC cilindrico con tapdn autoblock
Emplazamiento: Turquia

Proyecto: Te de 3 vias 40”x36”x36” 600#
RCC con tapdn autoblock
Emplazamiento: Hatay (Turquia)



[T TECPESA

rtr /Zre”

www.tecpesa.com
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