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1971 PRODIPESA

1983 Técnicas para la Industria Petroquímica

1989 TECPESA S.A. Produits et Services

2001 Fabrication de piquages

2004 Ventes en France et Certifications ISO

2008 Fabrication de machines et opérations en Asie et Océanie

2013 Opérations Off-shore & Subsea. Afrique, Eurasie et Amérique

2016 Opérations dans les centrales thermosolaires

2017 Service Center et entrepôt au Mexique

2018 Service Center en France

2022

2023 Service Center au Brésil

Qui nous sommes 

Lancement du système d’obturation Haute Température RED



EXCELLENCE Sur les prestations de services 

Amélioration continue des produits et des services

Sur la base de critères de responsabilité économique, 
sociale et environnementale

Engagement permanent pour la sécurité et la santé

Travail d'équipe dans un climat de confiance afin d'atteindre
les objectifs en respectant les engagements.

Le groupe Tecpesa concentre son action sur les valeurs d'entreprise telles que la qualité,
l'intégrité, la sécurité et l'expérience, grâce à une profonde connaissance du secteur et à un
personnel qualifié toujours en formation continue.

Nos valeurs

INNOVATION

DURABILITÉ

SÉCURITÉ ET SANTÉ

RESPECT,  
PARTICIPATION ET 

INTÉGRATION 



Modèle d’affaires

Opérations et produits pour hottapping et linestopping sur canalisations et réseaux de 
transport de fluides et gaz.

CONCEPTION & 
FABRICATION 

D’ ACCESSOIRES

FORMATION & 
APRÈS-VENTE 

OPÉRATIONS 
DE HOT-TAP & 

LINESTOP

CONCEPTION & 
FABRICATION DE 

MACHINES

SUPPORT 
TECHNIQUE EN 

INGÉNIERIE



Groupe Tecpesa

o Siège central Madrid - Espagne
o Bureau commercial international Barcelone - Espagne
o Site Bordeaux - France
o Site Monterrey - Mexique
o Site Rio de Janeiro - Brésil

Distributeurs

o Estonie
o Léttonie
o Lituanie
o Pologne
o Portugal
o Turquie

o Argentine
o Colombie

o Bangladesh
o Irak
o KSA
o Oman
o Pakistan
o EAU

o Algérie
o Cameroun
o Égypte
o Maroc
o Nigéria

Présence



Le Groupe Tecpesa compte avec la garantie d’un système de gestion de Qualité, 
Environnement et Sécurité & Santé certifié par EQA. Son engagement total pour 
l’amélioration continue nous a en plus permis d’obtenir la certification de notre Système 
de Gestion R+D+i.

Système de Gestion Intégré

La Sécurité, notre Culture
Notre engagement pour la sécurité des 
employés, ainsi que pour l’amélioration 
continue rajoute une nouvelle 
accréditation, la norme internationale 
OHSAS 18001 (remplacée par la Norme 
ISO 45001).

La sécurité passe par la formation

Qualité - ISO 9001 Environnement- ISO 14001  Sécurité & Santé - ISO 45001 Système de Gestion de R+D+i



Ingénierie et Innovation

Le Groupe Tecpesa porte une attention minutieuse à tous ses projets. C’est notre élément 
différenciateur.

Nos services d’ingénierie et R+D+i travaillent pour l’amélioration constante de notre 
produit et accompagnent tous les projets avec un support technique afin de garantir la 
qualité et sécurité.

De la conception à la 
fabrication

SERVICES INTERNES 
D’INGÉNIERIE et R+D+i

RÉPONSE RAPIDE & SOLUTIONS SUR MESURE
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À TRAVERS UNE VANNE À TRAVERS UNE TÉ

Diamètres:  de ½” à 36“

Pressions: de 150# à 600#

Températures: de -20ºC à 371°C

Matériaux de canalisation: Acier au 
Carbone, Acier Inoxydable, Polyéthylène …

Hot Tap

Projets sur mesure pour 
les paramètres supérieurs



SIMPLE LINESTOP

DOUBLE LINESTOP AVEC BYPASS

Linestop

Diamètres:  de ½” à 36“

Pressions: de 150# à 600#

Températures: de -20ºC à 190°C

Fluides: gaz, eau, vapeur, gazole, hot-oil, …

Projets sur mesure pour 
les paramètres supérieurs



Gamme RED Haute Température

Température maximum de travail supérieure à 400ºC (@55bar).

Compatibilité chimique sur un large éventail de fluides.

Isolation à double joint.

Accessoires RED Haute Température

Accessoires spécialisés adaptés aux conditions 
de pression et température de la ligne.

Caractéristiques Principales

1. Coupe 2. Obturation 3. Pose de bouchon
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DÉRIVATIONS EN LIGNES

Sortie vanne Té de trois voies Té sphérique

CONNEXIONS EN LIGNES

“Scarfed” “Weldolet” “Pad”
RCC

Renfort Circulaire Complet

Accessoires de piquage



“Autoblock” “Completion” Fileté

Bouchon avec Support pour 
passage de racleurs

“Autoblock” Sphérique 

RCC – RENFORTS CIRCULAIRES COMPLETS

Accessoires pour Obturer



Accessoires pour pose de bouchon

Bouchon fileté

Bouchon fileté

Couvercle
externe

Nipple

Joint torique

Bouchon 
Completion 

Bouchon Completion 

Bride plate

Bride Completion

Joint torique



Accessoires pour pose de bouchon

Bouchon Autoblock 

Bouchon Autoblock 

Bride pleine

Bride Autoblock

Joint torique

Bouchon avec Support pour 
passage de racleurs

Bouchon Autoblock 

Bride pleine

Bride Autoblock

Joint torique
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TBL-182TH

TBL-242TH

TBL-302TH

TBL-322

TBL-364

TBL-444

TBL-664 TBL-1106

Diamètre
Température

Maximum
Pression

Maximum
Progression

TBL-182TH
TBL-242TH
TBL-302TH

½ ”-4” 371ºC 102 bar
18” 
24”
30”

TBL-322
TBL-364
TBL-444

1”-6”
3”-12”
3”-12”

371ºC 102 bar
32” 
36”
44”

TBL-664 3”-20” 371ºC 102 bar 66”

TBL-1106 12”-42” 371ºC 102 bar 110”

TBL-1512 36”-72” 371ºC 102 bar 150”

Machines à percer

TBL-1512



TBL-MPT

TBL-M0612

TBL-ACT0412

TBL-ACT1420

TBL-ACT2234

TBL-ACT3648

Diamètre
Pression de 

travail
Progression

TBL-MPT
TBL-MPT PLUS

2”-4”
2”-4”

34 bar
34 bar

28” 
30”

TBL-M0612
TBL-M0612 PLUS

4”-12”
4”-12”

34 bar
34 bar

48” 
58”

TBL-ACT0412 4”-12” 102 bar 72”

TBL-ACT1420 14”-20” 102 bar 102”

TBL-ACT2234 22”-34” 102 bar 140”

TBL-ACT3648 36”-48” 102 bar 140”

Machines à obturer 



Service Après-Vente

Nous réalisons dans nos centres
d’opération toute la maintenance sur
les équipements, aussi bien celle des
machines comme celle des vannes, y
compris le démontage et la vérification
de chacun de leurs composants.

Adaptateur

Fraise

Vanne “Slim”

Élément d'étanchéité

Fraise pilote

Tête obturation

Porte-fraise

MAINTENANCE FOURNITURES DE PIÈCES ET ACCESSOIRES



Formation

Le groupe Tecpesa s’engage tout 
particulièrement pour la formation, tant 
en interne pour ses techniciens comme 
en externe pour ses clients, en 
développant des cours ad hoc pour 
l'utilisation de nos équipements Hot-Tap
& Linestop.

Remise de diplômes de formation dans les 
locaux de Tecpesa

Formation dans les installations du client
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Projet: Obturation 30” 600#
Site: Istambul (Turquie)

Projet: Obturation 36” 600#
Site: Golf du Mexique (Mexique)

Services



Services

Projet : Double Obturation 30” 600# avec Bypass de 24”
Site : Bilbao (Espagne)

Projet : Perçage 8” sur 10” 150#
Site : Port de Khalifa (EAU)



Services

Projet : Double Obturation 16” 600# 
avec Bypass de 16”
Site : Oman

Projet : Obturation 30” 600#
Site : Pisco (Pérou)



Projet : Perçage 8” 900#
Site : Brisbane (Australie)

Projet : Perçage sous-marin à 80 m -  8” 300#
Site : Arabie Saoudite

Services

Projet : Perçage 36” 600# / Site : Hatay (Turquie)



Accessoires

Projet : Té de 3 voies 40”x36”x36” 600#
RCC avec bouchon autoblock
Site: Hatay (Turquie)

Projet : Accessoire de 3 voies 24”x24”x24” 600#
RCC cylindrique avec bouchon autoblock
Site: Turquie



www.tecpesa.com
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